
Les valeurs normalisées des séries de 
résistances 
Les valeurs normalisées des résistances les plus utilisées se situent entre 10 ohms et 1 Mohms. 
On utilise néanmoins des valeurs inférieures à l'ohm (résistances de mesure de courant) et des 
valeurs supérieures au Mohm (résistances dans les montages haute tension ou à haute 
impédance).  

Organisation des valeurs des résistances 
Etant donné la diversité des applications, la précision des valeurs des résistances varie en 
fonction des dites applications. 
C'est la raison pour laquelle la fabrication des résistances est organisée en série à l'intérieure 
d'une décade. 

Série et décade 

Une décade est un ensemble de valeurs dont les valeurs de résistance sont comprises entre un 
multiple de 1 et un multiple de 10 de l'unité considérée. 
   
Exemple : 1 à 10 ohms ; 10 à 100 ohms; 10 à 100 Kohms... 
   
Une série représente le nombre de valeurs différentes que l'on dispose à l'intérieur d'une 
décade. 
   
Exemples : Pour la série E3 nous avons trois valeurs possibles dans une décade : 1,0 ; 2,2 ; 4,7 
. 
Soit : 1,0 ohm ; 2,2 ohms ; 4,7 ohms - 10 ohms ; 22 ohms; 47 ohms - 100 ohms - 220 ohms ... 
   
Pour la série E12 nous avons 12 valeurs possibles par décade : 1,0 1,2 1,5 1,8 2,2 2,7 3,3 3,9 
4,7 5,6 6,8 et 8,2 . 
Dans la série E12 et pour les résistances dont la valeur est comprise entre 10k et 100k (décade 
10k à 100k), nous aurons : 
10k 12k 15k 18k 22k 27k 33k 39k 47k 56k 68k et 82k. 
   



remarque : la série E12 n'étant plus fabriquée, elle est extraite de la série E24. 

 

La progression des valeurs des résistances 

La progression des valeurs dans une série est géométrique. 
La valeur de rang m de la série En est obtenue en posant : 

 
Par exemple, 4ème valeur de la série E12 : 

 
Ce qui donne : 2.1544, arrondi à 2,2, qui est aussi le 8ème élément de la série E24 : 

 

Cas spécifique ou n = m 

La dernière valeur d'une série sera toujours égale à 10. Nous avons n = m 
 

Dans la pratique nous classerons cette dernière valeur comme valeur de début de chaque 
décade. 

Retrouver une valeur proche dans une série normalisée 

Quand on calcule la valeur théorique d'une résistance, lors de la conception d'un circuit 
électronique, il peut être intéressant de retrouver la valeur pratique de la résistance à mettre en 
oeuvre dans une série donnée. 
   
Exemple : 
   
Le résultat "x" d'un calcul donne 6,73 ohms comme valeur de résistance. 
Quelle est la valeur la plus proche dans la série "n" E24 ? 
Il faut d'abord retrouver à quel rang "m" proche appartient cette valeur dans la série E24. 
avec : 
x = 6,73 
n = 24 
m = ? 
   



calculons : m = log xn 
 
m= log (6,7324) = 19,87 arrondi à 20. 
La valeur la plus proche appartient au rang 20 de la série E24. 
   
soit :  
  

Précision ou tolérance 

En augmentant le nombre de valeurs possibles dans une décade (3, 6, 12, 24, 48, 96), les 
valeurs de résistance se rapprochent de plus en plus. 
Pour obtenir de plus en plus de valeurs proches les unes des autres, les constructeurs ont dû 
améliorer leurs procédés de fabrication d'une part et employer des matériaux fiables et stables 
dans le temps d'autre part. 
C'est de cette manière que nous avons obtenu des précisions différentes en fonction de la série 
utilisée. 
   
La série E12 offre des valeurs de résistances précises à ± 10% et la série E96 à ± 1%. 
Nous parlerons alors de tolérance à 10%, 5%, 1%. 
   
Exemples de résistances de grande précision de chez Powertron. 

 

Tableau des séries de valeurs normalisées E3 à E96 



 

Voir la suite : Le marquage des résistances de puissance et cms
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Le marquage des résistances 
Les résistances de puissance ou de grande précision, les réseaux de résistances et les 
composants cms, bénéficient d'un marquage direct pour indiquer leur valeurs ohmiques. A 
l'instar du code des couleurs, il existe des conventions de lecture pour interpréter la valeur de 
ces résistances .  

Marquage alphanumérique 
Pour les composants plats (résistances de puissance ou composants montés en surface), on 
utilise un code alphanumérique pour représenter la valeur du composant qui peut se présenter 
sous deux formes :  
1) deux chiffres indiquant la valeur, suivis d'un autre pour le multiplicateur et d'une lettre 
précisant la tolérance. 
Par exemple, 472 J signifie 4 700 Ω (soit 47 x 102), avec une tolérance de ± 5 % (lettre J). 
A partir de la série E48, il faut ajouter un troisième chiffre. Une résistance de 10 kΩ ± 5 % 
pourra s'écrire : 103 J ou 1 002 J. 

2) deux chiffres indiquant la valeur, séparés par une lettre correspondant à un multiplicateur 
(R pour 1, K pour mille, M pour 1 million) et indiquant la virgule et suivis d'une lettre 
précisant la tolérance. 4K7 J signifie 4 700 Ω. avec une tolérance de ± 5 %. 
Le codage des tolérances est donné dans le tableau suivant. 

Lettre B D F G J K M 
Tolérance ± 0,1% ± 0,5% ±  1% ±  2% ±  5% ± 10% ± 20%

Le marquage des résistances de puissance ou de précision : 
La lettre "R" remplace le point décimal dans certains marquages. 
   
Exemple : R47 = 0,47 ohm ; 4R7 = 4,7 ohms. 

 

 

Le marquage des réseaux de résistances SIP 
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Les informations suivantes sont extraites des sources disponibles sur le site du fabricant 
BOURNS 

 
Référence complète : 6 X 2 - 222 _ _ 
   
Nombre de pattes et constitution physique : 6 X 2 - 222 _ _ 
 
6 = nombre de pattes ou terminaisons 
X = Thick Film (couche épaisse) 
   
Câblage : 6X 2 - 222 _ _ 
   
4 = Double terminaison 
2 = Isolé 
1 = Relié en Bus 

 
Tableau des valeurs usuelles des résistances pour les câblages de type 1 et 2 

 
   
Câblage 4 - Double terminaison - 

 
   

http://www.positron-libre.com/lien/fabricant/composants-electronique.htm#bourns


Valeurs de la résistance : 6X2 - 222 _ _ 
   
Les 2 premiers chiffres sont significatifs 
Le 3ème chiffre donne le nombre de zéro, 
 
Tolérance : 
   
Aucune indication = ± 2% ==> 6x2 - 222 
F = ± 1% (de 100 ohms à 5 Mohms) ==> 6x2 - 222 F 
   
Terminaisons : 
   
Aucune indication = Tin/Lead-plated = recouvert Etain/plomb 
LF = Tin-plated (lead free) étamées sans plomb (sauf circuit type 4) 
L = Tin-plated (lead free) étamées sans plomb (uniquement circuit type 4) 
Exemple : 6x2 - 222 F LF 
   

Nota : les terminaisons sans plomb obéissent à la directive RoHS. 
  

Le marquage des réseaux de résistances DIP 

 
 
Référence : 41 16 T 
 
41 = modèle (41 = DIP) 
16 = nombre de pattes ou terminaisons 
T = Thin Film (couche mince) 
   
Câblage : 2 
   
2 = Relié en Bus 
1 = Isolé 
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Valeurs de la résistance : 2203 B C 
   
Les 3 premiers chiffres sont significatifs 
Le 4ème chiffre donne le nombre de zéro. 
2203 = 220 Kohms 
   
Tolérance : B 
   
B = ± 0.1% 
D = ± 0.5% 
F = ± 1% 
   
Coefficient de température : C 
   
A = ± 100ppm/°C 
B = ± 50ppm/°C 
C = ± 25ppm/°C 
   
Tolérance différentielle entre résistance du réseau (Option) : 
 
A = ± 0.05% / R1 
B = ± 0.1% / R1 
D = ± 0.5% / R1 
   
Terminaisons : 
   
L = Tin-plated (lead free) = étamées sans plomb 
Aucune indication = Tin/Lead-plated = recouvert Etain/plomb 

Le marquage des résistances CMS 

Résistances cms identifiées par trois chiffres série E-24 : 

le premier et le deuxième sont les chiffres significatifs, 
le troisième est le nombre de zéros. 
La lettre "R" remplace le point décimal. 
   
Exemple : 473 vaut 4 puis 7 puis 3 zéros, donc 47000 ohms ou 47 Kohms. 

 



Résistances cms série E-96 1% : 

Le marquage est réalisé avec 4 chiffres ou un code fabricant. 
La figure suivante est tirée des sources disponibles sur le site du fabricant BOURNS. 

 
Pour les boîtiers cms 1206 et 0805 les 3 premiers chiffres sont significatifs et le quatrième est 
le nombre de zéro. 
Sur les boîtiers 0603 le fabricant à adopté un codage des valeurs (EIA-96). 
Il y aura donc 1 code parmi 96 pour les chiffres significatifs (les 2 premiers chiffres) et 1 
lettre parmi 8 pour le coefficient multiplicateur (dernier caractère). 

Tableau des codes EIA-96 

Le tableau suivant donne les correspondances des codes EIA-96 employés pour indiquer une 
valeur de résistance sur un boîtier cms. 

 
Le troisième "caractère" correspond à une puissance de 10 

• Y = 10-2  ==> exemple : 01Y = 1 ohm  
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• X = 10-1  ==> exemple : 66X = 47,5 ohms  
• A = 10 0  ==> exemple : 47A = 301 ohms  
• B = 10 1  
• C = 10 2  
• D = 10 3  
• E = 10 4  ==> exemple : 51E = 3,320 000 Méga-ohms  
• F = 10 5  ==> exemple : 01F = 10 000 000 ohms = 10 Méga-ohms  

Voir aussi : Les valeurs des séries E3 à E96 des resistances
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