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ALLGEMEINES

Die Abgleichpunkte sind nach Abnahme der Riickwand und Bodenplatte zugang-
lich (Ausnahme: UK-Ka@stchen). Lautstdrke-, Tleten- und HOhenregler voll auf-
drehen. Drehkondensator-Biindigkeit und Zeigerstellung priten. Zum Abgleich
Zeiger jeweils auf Abgleichmarke der Skala stellen. L-Abgleich stets beim ersten
Maximum (wenn im Text nicht anders angegeben) mit L-Abgleich beginnen, L-
und C-Abgleich nach Bedart mehrfach wiederholen, stets mit C-Abgleich enden

AM-Abgileich

ZF-Abgleich Taste ,Mittel” einschaiten, Drehkondensator herausdrehen, Kiang-
(460 kHz) taste ,KLG-RG” eindriicken. Priifsender (460 kHz) Uber 5 nF an LOt-
dse vom Drehkondensator (Statorpaket AM-Vorkreis) und Masse

anschlieBen. Ausgangsspannungsmesser an Buchsen fur zweiten

Lautsprecher.
ZF-Filter 2 Diodenseite 1
Anodenseite 2
ZF-Filter 1 Gitterseite 3
Chassls von Riickwandseite
- Anodenseite 4 Gesehen

ZF-Sperrkreis (460 kHz): Ein Nachg!eich ist duBerst selten erforder-
lich. Gegebenenfalls Spute (5) auf Tonminimum abgleichen. Skalen-
zeiger hierzu auf 590 kHz steilen.

HF-Abgleich Priifsender Uiber Ersatzantenne (400 Q in Reihe 200 pF) an Anten-
nen- und Erdbuchse anschiieBen.
Taste ,F-ANT” darf nicht eingedriickt sein.
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L-Seiié C-Seite
_ Oszi-Kreis 6 S90 kH2 7 1525 kHz
Mittel Vorkreis 8 | sookHz | 9 | 1525 kHz
Oszi-Kreis 10 191 kHz 11 + 300 kHz
Lang Vorkreis [ 12 [ 191kHz | 13 | 300kHz
Oszi-Kreis 14 6,67 MHz | 15 16,67 MHz
Kurz Vorkreis 16 | 6,67 MHz| 17 |16 47 MRz}
12 13
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UK-Hastchen

Go
1 |
d ¢ B u76101M1

Chassis von Rilckwandseite und von oben gesehen
Gestrichelte Pasitionen von unten abgleichen

FM-Abgieich mit einfachen Mitteln

Achtungl Scheibentrimmer x ist auf Stérstrahlungsminimum test ein-
gestelit und darf nicht verandert werden! Spule y gleichfalls nidu
verandern.

ZF-Abgleich Taste UKW einschaiten, falls Summenspannungsmesser (pA-Meter)

(10,7 MHz2) vorhanden, dann iiber 100 k& an Kontakt 2 von Rohrenfassung der

EABC 80 und Masse anschliefien, sonst nach Gehdr abglelichen.
Drehkondensaior-Stetlung beliebig.

| Diskr-Filter Anodenseite a
ZE-Filter 2 Gitterseite | ¢

Auf Rauschmaximum | ' Anodenseite d
abglelchen B Gitterseite l g
ZF-Filter 1 Zwischenkreis| h*

Anodenseite i* |

* auf zweites Maximum abgieichen



Gerat auf einen schwacheren UKW-Rundfunksender einstellen.

i auf Ton (NF)-Maximum
nach Gehor einstellen

Diskr.-Filter Diodensegite b

- S UK-Kdstchen
in Pfeilrichiung

f O P O / (siehe vorhergehendes
: Bild) gesehen

¥ ” ,,-,.O
O O Or 1Oy

- A3,88,C8 D8,E8, 60

HF-Abgleich Oszillator

Gehause- oder AuBBendipol anschlieBen. Skalenzeiger auf Rauten-
mitte eines um 87 MHz liegenden und gut zu horenden UKW-Sen-
ders einstellen.

Spule k auf Maximum nach Gehdr abgleichen.

Skalenzeiger auf Mitte eines um 100 MHz liegenden UKW-Senders
einstellen.

Trimmer | auf Maximum nach GehGr abgleichen.
Vorkreis
Dipolzufihrungen herausziehen, Zeiger auf etwa 93 MHz stellen.

Spule m auf Rauschmaximum abgleichen.

FM-Abgleich ohne Mef3isender und Instrumente
in folgenden Fallen ist ein Nachgleichen des gesamten UKW-Teiles
rein gehérméBig auf Rauschmaximum moglich:

1. Wenn auf dem UKW-Bereich ein Rauschen noch hérbar ist und
nur eine geringere Unempfindlichkeit beseitigt werden soll,

2. Wenn z. B. durch Auswechsein von Spulen (aus mechanischen Grun-
den) bekannt ist, welcher UKW-Kreis nachgeglichen werden mu8.

SIEMENS-ELECTROGERATE AKTIENGESELLSCHAFT



